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TERMINOLOGIA 
 
SOPIMUKSEEN LIITTYVÄ SAMMUTUSVESITERMINOLOGIA 
 
Maanpäällinen paloposti 
Jäätymiseltä suojattu vesijohtoverkoston runkolinjaan liitetty nousuputki ja liitin, jonka käyttämiseksi ei 
tarvita palopostikalustoa. Tuotto voi olla pienempi kuin palovesiasemalla. 
 
Paloposti 
Katualueella tai katualueen ulkopuolella sijaitseva maanalainen vesijohtoverkon osa, joka on tarkoitettu 
sammutusveden ottamiseen, josta veden saamiseksi tarvitaan pystyputki (palopostikalusto). 
 
Palovesiasema 
Yhdellä tai useilla nousuputkilla ja liittimillä varustettu, suurelle vesimäärälle mitoitettu paloposti, joka on 
tarkoitettu palokunnan käyttöön. Pelastuslaki (379/2011) käyttää termiä sammutusvesiasema. 
 
Rakennuspaloposti  
Rakennukseen asennettu, jäätymiseltä suojattu paloposti, jota voidaan käyttää rakennuksen ulkopuolel-
ta. Tuotto pienempi kuin palovesiasemalla. 
 
Sammutusvesi 
Sammutteena tai muussa pelastustoiminnassa käytettävä vesi 
 
Sammutusvesirakenne 
Pelastuslaitoksen käyttöön suunnitellut ja rakennetut palopostit, maanpäälliset palopostit, rakennuspalo-
postit ja palovesiasemat 
 
MUUTA SAMMUTUSVESIIN LIITTYVÄÄ TERMINOLOGIAA 
 
Kiinteistökohtainen sammutusvesi  
Kiinteistön sisäisen sammutusjärjestelmän käyttöön tarkoitettu sammutusvesi 
 
Luonnonveden ottopaikka 
Sammutusvedenottoon sopiva, rakentamaton tai rakennettu vedenottopaikka.  
 
Palokaivo 
Sammutusvedenottoa varten kaivettu kaivo, johon yleensä johdetaan vettä luonnonvedenottopaikasta. 
Vedenotto palokaivosta edellyttää palopumpulta imukalustoa.  
 
Pikapaloposti 
Alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu muotonsa säilyttävällä letkulla ja suihkuput-
kella. 
 
Seinäpaloposti 
Alkusammutukseen tarkoitettu paloposti, joka on varustettu paloletkulla ja suihkuputkella.  
 
Vesiposti 
Talousveden jakeluun tarkoitettu vesijohtoverkon osa 
 
VOK 
Vesiosuuskunta. 


