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1 ASENNUSOHJEET
1.1 TYON SUORITTAMINEN

1.1.1 Yleista

Valaistusryhmajohtojen asennustapa on yleensa osoitettu tasopiirustuksissa
piirrosmerkein. Mikali halutaan kayttda suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, on
siihen saatava rakennuttajan lupa.

Muiden johtoasennusten (mm. voimaryhmajohtojen ohjausjohtojen ja
heikkovirtateknisten johdotusten) suoritustapa noudattaa vastaavien tilojen
valaistusryhmajohtojen asennustapaa.

1.1.2 Uppoasennus

Putkitukset
Valiseiniin tulevat putkitukset tehdaan valiseinatyon yhteydessa.

Tiloissa, joihin tulee umpirakenteiset alaslasketut katot, tehdaan putkitukset ja rasioinnit
valitilassa paaasiassa katon kannatusrakenteiden teon aikana. Asennukset tuetaan
huolellisesti joko valikattoon tai katon kannatusrakenteisiin.

Puhtaaksi muurattavissa seinissd asennetaan putket ja apurasiat seinan rapattavalle
puolelle tai lasketun katon ylapuoliseen tilaan.

Ns. putketonta uppoasennusta tai asennusta ilman suojaputkea rakenteen sisaan ei saa
kayttaa milldan osin sahkoverkkoa.

Keskuskomerossa asennetaan putket ja kaapelit ryhmitettyna ja risteilyja valttaen
keskuskuvaa vastaavalle lopulliselle paikalleen.

Tiloissa, joissa ei kayteta alaslaskettua kattoa tai joihin tulee ritila- tai verkkorakenteiset
lapinakyvat alakatot, pyritdan asennukset toteuttamaan paaosin johtoteita pitkin siten,
ettd kaapeleita ei ole tarpeettomasti nakyvissa.

Vesieristyksia lavistavien ryhmajohtoputkien (normaalisti M-putkia) paalle asennetaan
ruostumattomasta teraksesta tehdyt putkiholkit, joiden hitsatut laipat jaavat
vesieristyskerroksen alle. Putkien ja kaapeleiden valit tiivistetdan elastisella kitilla.

Iimanvaihtokanaviin ei saa asentaa putkia eika kaapeleita.

Rasiat ja kojeet

Kattopisteet sekd pintavalaisimia ettd uppovalaisimia varten varustetaan
umpirakenteisissa alaslasketuissa katoissa kattorasioilla, joita mahdollisuuksien mukaan
kaytetaan jakorasioina. Jos valaisimia kaytetaan ryhmajohdon haaroittamiseen tai
jatkamiseen, on ko. valaisimien oltava hyvaksytettyja tahan tarkoitukseen. Erillisten
seina- ja jakorasioiden kayttda on valtettava.

Tiloissa, joissa ei kayteta alaslaskettua kattoa tai joihin tulee ritila- tai verkkorakenteiset
lapinakyvat alakatot, tehdaan rasiointi johtoteiden yhteyteen siten, etta rasiat eivat jaa
hairitsevasti nakyville.

Laskettujen kattojen valitilaan asennettavat eri jarjestelmien apu- ja jakorasiat
ryhmitelladn helposti irrotettaviksi tehtyjen kattolevyjen kohdalle. Nama, samoin kuin
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niiden sijainti merkitaan alakattoihin arkkitehdilla hyvaksytettavalla tavalla ja liséksi ne
esitetdan mitoitettuina luovutuspiirustuksissa.

Jakorasiat asennetaan huoneessa samalle korkeudelle. Rasiakansien on oltava
tasopintaisia ja riittdvan suuria. Samaan kohtaan tulevat eri jakelujarjestelmien seka
vahvavirta- seka telerasiat asennetaan eri peitelevyjen alle. Kojerasioiden tulee sailya
seinarakenteen teon yhteydessa riittdvan suorassa niin, etta peitelevyt voidaan asentaa
tarkasti vaaka- ja pystysuoraan. Rasiakojeiden tulee olla saadettavia.

Kaikkien kaytettavien erityyppisten rasiakojeiden tulee olla samaa mallia ja
valmistussarjaa. Koko kojevalikoima esitetdan hyvissa ajoin ennen niiden
asennusajankohtaa tilaajan hyvaksyttavaksi.

Kojerasioiden asentamisessa kalustoihin, laatoitettaviin tai puhtaaksi muurattaviin seiniin
otetaan huomioon arkkitehdin mahdollisesti antamat erillisohjeet. Ennen kojerasioiden
kiinnitysta tarkistetaan, onko arkkitehti laatinut ko. kohdasta detaljipiirustusta.
Asennukset tehdaan tuolloin ko. piirustuksen mukaisesti.

1.1.3 Pinta-asennus

Johdotus tehdaan kayttden pinta-asennukseen tarkoitettuja kaapelimaisia johtoja.
Nakyviin jdavien vahvavirtajohtotarvikkeiden (mm. kaapelit, kiinnikkeet ja ruuvit) on
oltava samanvarisia, kiinnikkeiden muovipintaisia ja ruuvien pintakasiteltyja. Kosteissa
tiloissa kiinnikkeiden ja ruuvien on oltava ruostumattomasta materiaalista valmistettuja.

Levyseindruuvien kayttd on kielletty.

Milloin kolme tai useampia johtoja tulee asennettavaksi rinnakkain, on niiden
kiinnittdmiseen kaytettava rivikiinnikkeitd ja aluskiskoihin jatettava laajennusvaraa noin
30 %, kuitenkin vahintaan kolmelle johdolle. Tulpparei'itykset on tehtava tiiliseinissa
porakoneella ja kaikissa tapauksissa ennen loppumaalausta.

Sahkoélaitteiden ja -johtojen kannatusosat kiinnitetdan kiinnityskohde ja kuormitus
huomioon ottaen tarkoituksenmukaista kiinniketta kayttaen.

Pintajohdot suojataan lisaksi teknisissa tiloissa mekaanisesti vahvalla JAPP -putkella tai
metallilevysuojauksella. Suojauksen on yletyttava lattiasta 2,0 m korkeudelle. Putket
varustetaan muovisuulakkeilla.

Seinapisteiden asennuskorkeuksissa noudatetaan toteutusvaiheessa maariteltyja
asennuskorkeuksia (kohta 1.2).

1.1.4 Kaapelihyllyasennus

Rakennuksen paakaapelireiteille on varattu erilliset jarjestelmakohtaiset kaapelihyllyt
vahvavirta- ja telekaapeloinneille. Kaapelointi tehdaan siten, etta kaapelit tulevat
sijoitetuksi em. jaottelun mukaisesti omille kaapelireiteilleen.

Asennettavat yhteishyllyt varustetaan valilevylla. Yhteishyllyjen kaapelointi asennetaan
siten, etta tele-, turva- ja ohjausjohdot tulevat hyllyn eri reunalle kuin vahvavirtajohdot.
Kauimmaksi vahvavirtajohdoista asennetaan tiedonsiirtokaapelit. Tarvittaessa
varmistetaan kaapeleiden sidonnalla, etteivat vahva- ja telekaapelit kulje
samansuuntaisesti 10 cm Iahempana toisiaan.

Palon aikana toimiviksi edellytettyjen jarjestelmien kaapeleille tarkoitetuille johtoteille ei
asenneta muiden jarjestelmien kaapeleita.
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Kaapelihyllyille johdot asennetaan oikaistuina ja johtotien suunnanmuutoksen jalkeen
2 m matkalta suuntaansa kiinnitettyind. Paa- ja nousukaapelit asennetaan yhteen
kerrokseen. Ohjaus-, mittaus- ja telekaapeleita voidaan asentaa hyllyille myos kahteen
tai kolmeen kerrokseen.

Nousu-, ettéd ryhmakaapeloinnin malliasennus esitetaan valvojalle hyvaksyttavaksi ennen
laajempaa kaapeliasennusta. Hyvaksytty malliasennus muodostaa vertailutason
tehtaville asennuksille. Mikali asennukset poikkeavat hyvaksytysta mallista, vaaditaan
hyvitysta asennustapojen vaihdosta.

Hyllyjen yhteyteen asennettavat kiinnityslevyt ja rasiakalusteet kiinnitetdan tylppapaisilla
ruuveilla siten, ettd asennettavat kaapelit eikd asennustyon tekija voi vahingoittua
ruuvien teravissa karjissa.

Teknisissa tiloissa pienarakenteiset vaaka- ja pystyhyllyt suojataan levysuojauksella alle
2,0 m korkeudessa (katso kohta pinta-asennus).

Pystyosuuksilla asennetaan kaapelit kaarikiinnikkeilla kiinnittden pystyhyllyyn tai C-
kiskoihin.

Johdot kiinnitetdan rasiakalusteiden asennusalustaan rasioiden vieressa ja tarvittaessa
muulloinkin.

1.1.5 Sahkopieli- ja johtokanava-asennus
Johtokanavissa ja séahkopielissa kaytetaan vaipattuja johtoja, esim. MMJ.

Sahkopielissa telejohdot ja vahvavirtajohdot asennetaan vastakkaisille reunoille
sidottuna nippuihin ja kiinnitettyna pielen reunaan.

Johtokanavissa asennetaan vahvavirta- ja telejohdot erikseen, vahvavirtajohdot
asennettuna valihyllylle. Johtojen pysyminen varatuissa tiloissa tulee varmentaa.

Johdot kiinnitetdan asennusalustaansa rasioiden vieressa ja tarvittaessa muulloinkin.
Lisasi kaikki kojerasiat varustetaan vedonpoistolaitteella. Erityisesti on otettava
huomioon valmistajan ohjeissa johtokanava-asennuksille annetut asennusohjeet.

1.1.6 Lapiviennit

Lapiviennit tehdaan sahkdselostuksen mukaisesti, ks. myos urakkarajaliite. Lapiviennit
suljetaan oikea-aikaisesta siten, etta lapiviennit ovat vastaanottoon mennessa
kokonaisuudessaan valmiit.

1.1.7 Maakaapeliasennus

Asemapiirroksessa merkityt maakaapelit asennetaan muovisella kovalla
kaapelisuojakourulla suojaten seka tienalistusten osalta suojaputkiin. Suojaputkien
lujuusluokka on keskijannitekaapeleilla A ja muilla kaapeleilla B.

Maassa olevan kaapelin ylapuolelle 0,2...0,4 m syvyydelle asennetaan varikas
varoitussuoja tai -nauha.

Kaapelioja tarkastetaan ennen kaapelin laskemista. Vastaava tarkastus tehddan ennen
kaapeliojan tayttamista kaapeli- ja suoja-asennusten jalkeen.
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1.2 KYTKIMIEN, PISTORASIOIDEN YMS. SIJOITUS

1.2.1 Yleista

1.

B

® N O

= ©

Piirustuksiin tehty merkinta asennuskorkeudesta tai muusta sijoittelusta ohittaa
nama yleiset ohjeet. Ristiriitatilanteessa selvitetaan tarkka sijainti rakennuttajalta
ennen asennusta.

Huonetiloissa, joista on laadittu kalustepiirustus tai seinaprojektiot, asennetaan
kytkimet, pistorasiat ja seinavalopisteet naiden piirustusten mukaan.

Kytkimet, painikkeet ja pistorasiat sijoitetaan yhdenmukaisesti kuitenkin ottaen
huomioon rakenteiden ja pintamateriaalien asettamat vaatimukset.

Kytkin- ja painikeyhdistelmat asennetaan yleensa siten, ettd peitelevyt ovat
pystysuorassa.

Pistorasiayhdistelmat asennetaan yleensa siten, etta peitelevyt ovat vaakasuorassa.
Pistorasioissa liitetaan johtimet siten, etta nolla on vasemmalla tai ylimpana.
Valaistuksen yms. ohjauksen merkkilampun vari on valkoinen tai keltainen.

Kytkin sulkee virtapiirin, kun vipupainokytkimen kayttéelimen yldosa painetaan
sisdan, kun vipupainokytkimen vipu nostetaan ylos ja kun vaantokytkimen vaannin
kierretdan pystyasentoon

Vahvavirta- ja telerasioinnit asennetaan omien yhdistelmapeitelevyjen alle.

. Asennuksessa huomioitava my6s muissa suunnitelmissa (esim.

rakennusautomaatio) esitettyjen kojeiden asentaminen samaan linjaa
sahkopisteiden kanssa.

1.2.2 Asennuskorkeudet

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Asennuskorkeudet ilmoitetaan alimman rasian keskelle, ellei muuta ole mainittu.

Sisustus-, kaytto- tai rakennustekniset syyt voivat edellyttda kaytettavaksi tasta

suosituksesta poikkeavia asennuskorkeuksia.

Kytkimien ja painikkeiden asennuskorkeudet:

- kostean tai maran yms. tilan pinta-asennus 1500 mm

- kuivan tilan pinta-asennus 1000 mm

- uppoasennus 1000 mm.

Pistorasioiden asennuskorkeudet:

- kostean tai maran yms. tilan pinta-asennus 1700 mm

- porrashuoneiden pistorasiat 1800 mm

- siivouspistorasiat ovipielissa ylimman kytkimen ylapuolella, muualla (kaytavat ym.
vastaavat tilat) 1800 mm

- muut seinapistorasiat 200 mm

- tyOpdytatason ylapuolella olevat pistorasiat 300 mm tydtasosta tai 1200 mm
lattiasta

- jaakaapin, astianpesukoneen ja lieden pistorasia alakaapissa 600 mm

- kylmakaappiyhdistelman pistorasia 2200 mm

- kuivauskaapin pistorasia 2200 mm

Seinavalopisteiden asennuskorkeudet:

- WC:n peilivalaisimet arkkitehdin kalustekuvien mukaisesti

- liesituulettimet 1800 mm

- ylakaappien yhteyteen asennettavat valaisimet arkkitehdin kalustekuvien
mukaisesti

Liitantarasioiden asennuskorkeudet:

- lieden liitantarasia 500 mm

- pesukoneen puolikiintean liitannan rasia 1800 mm

Sahkoéteknisten telejarjestelmien laitteiden asennuskorkeuksia:

- sisdanpyyntojarjestelman ovikoje 1400 mm

- huonemerkkilamppu sahkopielessa 1950 mm
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telepistorasia = pistorasiakorkeus
paloilmoituspainikkeet 1700 mm
kulunvalvonnan painikkeet ja lukijat 1200 mm
aanentoistojarjestelman saadin 1400 mm
INVA WC:n hatakutsupainike 800 mm

INVA WC:n halytyksenpalautuskoje 1400 mm
INVA WC:n halytyskoje 2200 mm

1.2.3 Asennusjarjestys

Mikali piirustuksissa tai muissa asiapapereissa ei ole muuta osoitettu, noudatetaan
seuraavia asennusjarjestysohjeita:

1.

2.

3.
4.

Kun kytkimia ja pistorasioita asennetaan yhdistelmapeitelevyn alle, sijoitetaan
pistorasiat ylimmaiseksi ja oikealle, ovenpielessa kauimmaksi pielesta.
Eniten kaytetty tai kulkuvalon kytkin tai painike sijoitetaan kytkinyhdistelmassa
alimmaiseksi.
Painike- ja kytkinyhdistelmassa sijoitetaan kytkimet alimmaiseksi.
Kytkin-painikeyhdistelmassa, jossa on tele- tai RAU- kojeita, sijoitetaan tele- ja RAU
-kojeet ylimmaksi tai kauimmaksi ovenpielesta.
Merkkilamppu sijoitetaan valittémasti kytkimen tai painikkeen ylapuolelle tai vieressa
kauimmaksi ovenpielesta.
Summeri tms. koje, jota ei kasitella kayttétoimenpiteend, sijoitetaan yhdistelmassa
ylimmaiseksi, tai kauimmaksi ovenpielesta.
Mikali samalle pystysuoralle asennetaan yli viisi kojetta, jaetaan kojeet yhdistelmiksi
seuraavasti:
vahvavirta- ja sdhkoteknisten telejarjestelmien kojeet omiin yhdistelmiin telekojeet
ylimpana,
pelkat vahvavirta- tai sdhkéteknisten telejarjestelmien kojeet siten, etta
muodostuu ryhmat 3+3, 4+3, 4+4, alin yhdistelma ensin mainittuna.
Yli kahdeksan kojeen yhdistelmia ei samalle pysty- tai vaakasuoralle asenneta.
Mikali kojeita on enemman, asennetaan yhdistelmat vierekkain tai paallekkain.
Pistorasiat vaakasuorassa asennetaan jarjestykseen vasemmalta oikealle lukien:
vahvavirtapistorasiat
yleiskaapelointirasiat
antennirasiat
muut sahkoéteknisten telejarjestelmien rasiat
vararasia
Pistorasiat pystysuorassa asennetaan jarjestykseen ylhaalta alas lukien:
vahvavirtapistorasiat
yleiskaapelointirasiat
antennirasiat
muut sdhkoéteknisten telejarjestelmien rasiat
vararasia

1.2.4 Muita sijoitusohjeita

-_—

ok ow

Kytkimet sijoitetaan siten, etta ne eivat jaa avautuvan oven taakse.
Jaakaapin, astianpesukoneen ja lieden pistorasia sijoitetaan siten, etta pistotulppa
voidaan irrottaa kaappia siirtamatta.
Lahimpien kojerasioiden etaisyys ovenpielesta 100 mm.
Kojerasiayhdistelmien valinen etaisyys 70 mm
Kojerasia sijoitetaan laatoitukseen:
arkkitehdin ohjeen mukaisesti
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- kojerasian keskiviiva on sauman keskella
- kojerasian keskipiste on laattojen risteyksessa
- kojerasia on laatan kulmauksessa
- kojerasia on laatan keskella
6. Kojerasia sijoitetaan puhtaaksimuuraukseen:
- symmetrisesti saumaan ndhden
- symmetrisesti tileen ndhden
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2 TESTAUKSET, KAYTTOONOTTO- JA

2.1

VARMENNUSTARKASTUKSET

YLEISTA

Kaikki asennukset testataan ennen kuin laitteisiin kytketdan jannite. Jannitteen
kytkemisen jalkeen tehdaan jaljempana esitetyt toimintatestaukset, jonka jalkeen
koekayttd voi alkaa. Katso myos sahkdselostuksen jarjestelmakohtaisten ohjeiden
laadunvarmistusta koskevat osat.

Piiloon jaavat asennukset kuten maakaapelointi, johtokanava- ja hyllyjohdotukset
hyvaksytetaan rakennuttajalla ennen rakenteiden sulkemista.

Tehdyt asennukset tarkastutetaan ennen vastaanottoa. Oman tyon tarkastus tehdaan
ennen rakennuttajan teknista tarkastusta. Tarkastus tehdaan tarkastuslistoja kayttaen.
Tarkastuksen tekija allekirjoittaa taytetyt tarkastuslistat (myos nimen selvennys).

Viranomaisten edellyttama tarkastus tehddaan omana kayttdonottotarkastuksena seka
teetetdan valtuutetulla tarkastajalla ns. kolmannen osapuolen tekemana
varmennustarkastuksena.

Testausten, oman tydn-, kayttéonotto- ja varmennustarkastusten ajankohdat ilmoitetaan
rakennuttajan edustajalle seka varataan hanelle mahdollisuus seurata testauksia ja
tarkastuksia.

2.2 TARKASTUKSET

Urakoitsijan tulee tehda kaikista testauksista poytakirja, josta allekirjoitetut kopiot
luovutetaan sahkdsuunnittelijalle ja rakennuttajalle.

Tassa ohjeessa ei kasitelld kayttddnottotarkastusten yhteydessa tehtavia mittauksia ja
testauksia vaan ne tehdaan standardin SFS 6000-6 kohdan 61 mukaisesti. Mittausten ja
testausten suorituksesta I0ytyy ohjeet mm. Sahkdalan tietokansion kohdasta 4
"Kayttoonottotarkastusten mittaukset”.

Seuraavat lisatestaukset tehdaan mm:

1. Jakokeskusten eristysresistanssimittaukset. Uusien keskusten mittaukset tekee
keskusvalmistaja. Poytakirjan kopio luovutetaan keskuksen tulotarkastuksessa
valvojalle. Alkuperadinen poytakirja liitetdan luovutusdokumentointiin.

2. Lammityskaapeleiden eristysvastusmittaukset.

Laitokset saa kytkea jannitteisiksi vasta, kun ylldmainitut testaukset on tehty ja
mahdolliset virheet korjattu. Jannitteen kytkemisen jalkeen:

3. Suojareleiden luovutusvaiheen saadot ja testaukset. Releiden uudelleen s&ato
kayton aikana todettaviin kuormitusarvoihin perustuen tehdaan takuuaikana.
Testausten jalkeen paatetyt ja asetetut suojareleiden asetusarvot merkitaan esim.
lampdkirjoitinteipilla suojareleen yhteyteen esim. keskuksen kanteen.

4. Mitataan paa- ja vaihejannitteet paa-, nousu- ja ryhmakeskuksissa.

5. Mitataan keskuksien kuormitusvirrat eri vaiheiltakuormitustilanteessa ja mikali

kuormituksessa esiintyy yli 10% epasymmetriaa vaihevirtojen valilla tasataan

kuormat ja tehddan mittaus uudelleen.

Ohjauspiirien toiminnan kokeilu (ks. my6és SFS 6000-6 kohta 61.3.10).

Sahkojarjestelmiin liittyvien valvonta- ja halytyspisteiden kokeilu yhteistydssa

rakennusautomaatiourakoitsijan kanssa.

No
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8. Moottoreiden verkosta ottaman virran mittaus kaikille moottoreille seka
ldmpdreleiden saatd, myds muiden urakoitsijoiden toimittamat moottorit

9. Mitataan vaihejarjestys kaikissa keskuksissa ja voimapistorasioissa.
Vaihejarjestyksen tulee olla sama kaikissa keskuksissa. Moottorien pydrimissuunnat
tarkastetaan ja mahdolliset virheet korjataan. Moottoreiden pydritykset tehdaan
koneistotoimittajan edustajan lasndollessa (ks. myds SFS 6000-6 kohta 61.3.9).

10. Televerkkojen testaukset ja mittaukset jarjestelmakohtaisesti pisteittain. Kaikki
asennetut tele- ja turvajarjestelmien verkot testataan mittauksin. Pdytakirjoissa
esitetdan tulosten ohella mittaustavat.

11. Tele- ja turvajarjestelmien toimintakokeet erikoisurakoitsijan tai laitetoimittajan
suorittamana jarjestelmakohtaisesti.

12. Paloilmoituslaitoksen varmennustarkastus.

13. Keskusten lampokuvaukset

2.3 MITTAUSTEN, TESTAUSTEN JA TARKASTUSTEN SUORITTAMINEN

Kayttoonottotarkastusmittaukset tehdaan Sahkoalan tietokansion kohdan 4 ohjeen
"Kayttdonottotarkastusten mittaukset” mukaisesti. Lisamittauksissa kaytetaan paaosin
samoja mittaustapoja kuin kayttéonottotarkastusmittauksissa. Mikali mittaustapa on
epaselva, sovitaan tavasta valvojan kanssa ennen mittausta.

Vahvavirtajarjestelmien mittaukset tehddan asennustesterilla tai vastaavalla
mittalaitteella, joka mittaa vahintaan maadoituksen jatkuvuuden, eristysresistanssin,
silmukkaimpedanssin ja vikavirtasuojien laukaisuajat seka vaihejarjestyksen.

2.3.1 Eristysresistanssimittaus
Erillismittaukset tehdaan kayttoonottoja maaraaikaistarkastuksia koskevien
mittausohjeita soveltaen.

2.3.2 Lamporeleiden testaukset

Testaus tehdaan myds muissa urakoissa toimitettavien paketti- ja laitekeskusten
[amporeleille.

Testaus tehdaan testauslaitteella.
Releen eri vaiheet kytketdan sarjaan ja testausvirta on 1,5 x asetteluvirta.
Saatuja tuloksia verrataan laukaisuaikakayriin ja virheelliset releet vaihdetaan uusiin.

Moottorien lamporeleet asetellaan moottorien nimellisvirran mukaan. Laitetietoina saadut
(sekad saneerauskohteissa nykyiset) moottorien nimellisarvot tarkistetaan asennettujen
moottoreiden Kilvista.

2.3.3 Telejarjestelmien testaukset

2.3.3.1 Yleista
Testaus tehdaan kaikille paatetyille tele- ja turvajarjestelmien kaapeleille.
Mittalaitteet:

Mittalaitteiden tulee olla asianmukaisessa kunnossa ja mittauksen tulee tapahtua
olosuhteissa, joissa mittalaite on suunniteltu kaytettavaksi. Mittalaitteen tarkkuuden tulee
olla mittaukseen riittava ja niiden tulee olla asianmukaisesti kalibroituja.

C:\M-Files_TEMP\0-285639\001 0200.docx



11

Mittalaitteet tulee tarkastaa maaraajoin (mittalaitteiden mittavirheiden tulee olla ko.
mittalaitteelle iimoitetuissa rajoissa).

Mittaustulosten kirjaaminen:

Mittaustulokset tulee kirjata siten, ettd ne ovat tarvittaessa toistettavissa. Mittauksista
kirjataan vahintaan seuraavat asiat:
- Mittausajankohta
- Mittaaja
- Mita mitattu
- Mittauslaitteet (malli, tyyppi, sarjanumero, mittausohjelman versio,
kalibrointipaivamaara)
- Mittausmenetelma
- Mittaustulokset
- Tieto siita, tayttdakod mittaustulos hyvaksymisrajat. Jos mittaustulos on lahella
hylkaysrajaa, tulee nama mittaustulokset merkita muista mittaustuloksista
eroavasti. *)
- Yhteenveto mittaustuloksista, jossa on lista hylatyistd mittaustuloksista

Tarkastusasiakirjoja tai niiden jaljennoksia sailytetaan vahintdan kaksi vuotta tyon
luovutuksesta.

*) Mittaustulos voi olla hylatty huomioiden mittauksen virheet. Esim. jos hylkaysraja on
<=100 yksikkoa ja mittaustulos on 101 ja mittauksen tarkkuus %2 niin todellinen arvo voi
olla rajoissa 99...103, eli todellinen mitattu arvo voi olla alle hylkaysrajan ko.
tapauksessa.

2.3.3.2 Suojaamattomalla pari- tai nelikierrekaapelilla toteutettu paatetty verkko

Tassa kohdassa on yleisohjeita useiden jarjestelmien suojaamattomalla pari- tai
nelikierrekaapelilla toteutettujen verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa
esimerkiksi seuraavissa verkoissa ja kaapeloinneissa:

- Puhelinverkko

- Pikapuhelinverkko

- Potilaspuhelinjarjestelman kaapelointi

- Turvakutsujarjestelma

- Murtoilmaisujarjestelman kaapelointi

- Kulunvalvontajarjestelman kaapelointi

- Henkiléturvajarjestelman kaapelointi

- Paloilmoitinjarjestelman kaapelointi

- AV-jarjestelmien kaapelointi (osittain)

Lisaksi jaliempana osasta jarjestelmia on annettu tarkennettuja jarjestelmakohtaisia
ohjeita.

Runkokaapeleiden mittaus tehdaan pistokoeluonteisesti siten etta kustakin
nousukaapelista ja yli 10-parisista kerroskaapeleista mitataan vahintdan 2 paria tai
vahintdan 10% pareista. Mikali kaapelin jokin pari ei tdyta vaatimuksia tulee vika poistaa
ja tarvittaessa kaapeli vaihtaa. Hairidjannitemittausta ei tehda, mikali rakennus on
rakenteilla (ts. rakennusta ei ole viela otettu kayttoéon sille suunniteltuun
kayttotarkoitukseensa).

Mitattavat suureet
A. Parien johtimien kytkentajarjestys
B. Oikosulut
C. Katkokset
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D. Johtimen eristysresistanssi maata vasten
E. Silmukkaresistanssi (tarvittaessa)
F. Lahipaan ylikuulumisvaimennus

Mittaustapa /valine:

A., B., C. ja E. Yleismittari ja/tai kaapelitesteri
D. Eristysvastusmittari

F. Kaapelitesteri

Maarayksia:
Mittauksissa noudatetaan Viestintaviraston maarayksia mm. Viestintavirasto 25
E/2008 M pykala 11. Lisaksi tulee noudattaa soveltuvia ST-kortteja ja niiden
mittauslomakemalleja.

2.3.3.3 Puhelin- ja pikapuhelinverkot
Mittaukset tehdaan noudattaen suojaamattoman pari- tai nelikierrekaapeliverkoston

yleisohjeita.

Mittaustapal/valine
- Kaapelin testauslaite
- Eristysvastusmittari

Mittaukset tehdaan kayttamalla puhelinverkolle tarkoitettua kaapelitestauslaitetta
esimerkiksi Microtest MicroScanner.

Eristysresistanssin mittaus tehdaan eristysvastusmittarilla johtimen osalta maata vastaan
seka johtimien valilta. Ylikuulumisvaimennus mitataan soveltuvalla testerilla tai
mittalaitteilla. Kytkennan oikeellisuus tarkastetaan.
Verkon tarkastuksen dokumentointi
Mittausten dokumentoinnissa noudatetaan ST-kortin 98.51, "Puhelinsisajohtoverkot,
kaytto, yllapito ja huolto”, ohjeita.

2.3.3.4 Turvajarjestelmien suojaamattomat parikaapeliverkot
Mittaukset tehddan noudattaen suojaamattoman pari- tai nelikierrekaapeliverkoston
yleisohjeita.

Mittaustapal/valine
- Kaapelin testauslaite
- Eristysvastusmittari

Mittaukset tehdaan kayttamalla puhelinverkolle tarkoitettua kaapelitestauslaitetta.

Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan.

2.3.3.5 Suojatulla parikaapelilla toteutettu verkko

Tassa kohdassa on yleisohjeita useiden jarjestelmien suojatulla parikaapelilla
toteutettujen verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa esimerkiksi seuraavissa
verkoissa ja kaapeloinneissa:

- aanentoistoverkko

- ohjauskaapelointi
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- AV-jarjestelmien kaapelointi (osittain)

Lisaksi jaliempana osasta jarjestelmia on annettu tarkennettuja jarjestelmakohtaisia
ohjeita.

Mitattavat suureet
A. Parien johtimien jarjestys
B. Oikosulut
C. Katkokset
D. Parisuojien oikosulut maata vasten

Kaapelivaipan eristysresistanssi maata vastaan jakotelineen maadoitus irrotettuna.

Mittaustapal/valine

- Riittdvan suurella ominaisimpedanssilla varustettu yleismittari
Eristysvastusmittari
Parien johtimien jarjestys mitataan oikosulkulenkkid apuna kayttaen
Oikosulut parien valilla mitataan ristikytkentatelineelta kayttaen
Parien katkokset mitataan oikosulkulenkkia apuna kayttaen
Parisuojien oikosulut maata vasten mitataan ristikytkentatelineelta
Eristysresistanssin mittaus tehdaan eristysvastusmittarilla

moow» !

2.3.3.6 Hatakuulutusjarjestelmien suojatut parikaapeliverkot

Mittaukset tehddan noudattaen suojatun parikaapeliverkoston yleisohjeita, tdssa olevia
tarkennuksia ja ST-korttia ST 631.30 "Yleiset danentoistojarjestelmat, asennusohje”.
Huomioidaan my6s induktiosilmukan mittaukset.

Mittausten dokumentointi
Mittaukset dokumentoidaan ST-kortin ST 631.40 "Yleinen aanentoistojarjestelma,
mittauspoytakirja" mukaisesti.

2.3.3.7 Suojaamattomalla telemerkkikaapelilla toteutettu verkko

Tassa kohdassa on yleisohjeita suojaamattomalla telemerkkikaapelilla toteutettujen
verkkojen mittaamisesta. Yleisohjeita voi soveltaa esimerkiksi seuraavissa verkoissa ja
kaapeloinneissa:

- aikakello

- paloilmoitinjarjestelman suursilmukat

Mitattavat suureet
A. Silmukkaresistanssi
B. Oikosulut
C. Katkokset

Mittaustapa/vialine
A., B. ja C. Yleismittari
2.3.3.8 Paloilmoitinjarjestelma

Mittaukset tehdaan noudattaen suojaamattoman telemerkkikaapeliverkoston yleisohjeita
ja téssa olevia tarkennuksia.

Paloilmoittimen suursilmukan mittaaminen
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Suursilmukka mitataan yleismittarilla ja/tai laitetoimittajan testerilla.
A. Suursilmukan silmukkaresistanssi mitataan paloilmoitinkeskukselta ennen
keskuksen kytkentaa laitetoimittajan toimittaman mittausohjeen perusteella.
B. Oikosulut johtimien valilla ja maahan nahden mitataan keskuslaitteelta pain.
C. Johtimien katkokset todetaan kohdassa A.

Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan ja ST-kortin ST
662.30 "Paloilmoittimen asennus-, tarkastus- ja kayttddnotto-ohje" mukaisesti.

2.3.3.9 Aikakellojarjestelma

Mittaukset tehdaan noudattaen suojaamattoman telemerkkikaapeliverkoston yleisohjeita
ja tassa olevia tarkennuksia.

Mitattavat suureet
A. Silmukkaresistanssi
B. Oikosulut
C. Katkokset

Mittaustapal/viline
A., B. ja C. Yleismittari

Mittausohjeet
A. Mitattaessa oikosuljetaan kunkin haaran paa ja mittaus tehdaan haarakohtaisesti.
B. Oikosulut johtimien valilla ja maahan nahden mitataan keskuslaitteelta pain
C. Johtimien katkokset todetaan kohdassa A.

Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan.

2.3.3.10 Koaksiaalikaapelilla toteutettu verkko

- antenniverkko

- kameravalvontajarjestelma

- laajakaistaiset kuvansiirtoverkot (Studiotason kuvansiirto)
- AV-jarjestelmien kaapelointi (osittain)

Lisaksi jaliempana osasta jarjestelmia on annettu tarkennettuja jarjestelmakohtaisia
ohjeita.

Mitattavat suureet
A. Taajuusvaste
B. Oikosulut
C. Katkokset

Mittaustapal/viline
1. Kohinageneraattori
2. Tasomittari
3. Kenttavoimakkuusmittari
4. Eristysvastusmittari

Maarayksia:
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Mittauksissa huomioidaan jarjestelmakohtaiset maaraykset ja laitetoimittajan
vaatimukset.
2.3.3.11 Yhteisantenniverkko

Mittaukset tehdaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tdssa olevia
tarkennuksia.

Mittausvalineet:
1. Kohinageneraattori
2. Tasomittari
3. Kenttavoimakkuusmittari
4. Kaapelitutka
5. Eristysvastusmittari

Mittausohjeet

A. Antenniverkon mittaukset tehdaan Viestintaviraston maaraysten mukaisesti
noudattaen ST621.40 ohjekorttia. Jakeluverkko tulee mitata yla- ja alarajataajuuksien
lisdksi vahintaan kahdella valitaajuudella.

B. ja C. ndkyvat kaapelitutkalla mitattaessa, myoés mahdolliset epdjatkuvuuskohdat ja
kaapeliviat nakyvat.

E. Eristysvastusmittaukset tehdaan eristysvastusmittarilla.
Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan.

2.3.3.12 Kameravalvonta- ja videosiirtokaapelit (analogiset signaalit)

Mittaukset tehdaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tassa olevia
tarkennuksia.

Mittausvalineet:
1. Kaapelitutka
2. Eristysvastusmittari

Mittausohjeet

A. Kaapeli mitataan kaapelitutkalla epajatkuvuuskohtien yms. vikakohtien
havaitsemiseksi.

B. Eristysvastusmittarilla mitataan eristysvastus suojan ja maan valilla.
Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan.

2.3.3.13 Laajakaistaiset kuvansiirtoverkot (analogiset signaalit)

Mittaukset tehdaan noudattaen koaksiaalikaapeliverkoston yleisohjeita ja tdssa olevia
tarkennuksia.

Mittausvalineet:
1. Kohinageneraattori
2. Aaltomuotomonitori
3. Eristysvastusmittari
4. Kaapelitutka
5. Eristysvastusmittari
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Mittausohjeet

A. Taajuusvaste mitataan kayttotarkoituksen mukaiselle ylarajataajuudelle asti kayttden
pyyhkaisygeneraattoria ja aaltomuotomonitoria.

B. Kaapeli mitataan kaapelitutkalla epajatkuvuuskohtien yms. vikakohtien
havaitsemiseksi.

C. Eristysvastusmittarilla mitataan eristysvastus suojan ja maan valilla.
Mittausten dokumentointi

Mittaukset dokumentoidaan kaapelikohtaiseen mittauspdytakirjaan.

2.3.3.14 Yleiskaapelointi

Kuten:
- ATK-kaapelointi
- puhelinverkko
- Valokaapeliyhteydet

Verkon mittauksen avulla varmistetaan, etta kaapelointi tayttaa maaraykset, jotka sille on
asetettu.

CAT6 -kuparikaapelointi

Yleiskaapelointistandardin SFS-EN 50173 mukaan luokan E (Cat 6) kaapeloinnin testaus
tehdaan pysyvan siirtotien (Permanent Link) mittapailla ja testiohjelmilla standardin EN
50346 mukaisesti kaikille pisteille. Talldin mitataan pelkastaan kiintea siirtotie. Jos
siirtotiessa on CP-piste, siséllytetddn myds CP-siirtotie (CP-Link) pysyvaan siirtotiehen ja
testaus tehdaan ristikytkennasta tydbasemapisteelle.

Mittalaite ja -kaapelit tulee valita tdman mittaustavan ja mitattavan
kaapelointijarjestelman mukaisesti.

Kaapeloinnista mitataan muiden muassa
- ominaisimpedanssi (ohmia; kaapelin vaihtovirtaresistanssi)
- vaimennus (Attenuation/desibelig; signaali menettda tehoaan I. vaimenee
edetessaan)
- lahipaan ylikuuluminen (NEXT/desibelia; tehon siirtyminen viereiselle parille
huonon symmetrian vuoksi)
- vaimennus-ylikuulumissuhde (ACR/desibelia)
- tasavirtaresistanssi
- kapasitanssi
- pituus (ja kulkuaika)
- johtimien kytkennat, oikosulut ja katkokset
suojan tasavirtaresistanssi (suojauksen jatkuvuus suojia kaytettdessa)

Gigabit Ethernet —kelpoisuuden varmistamiseksi testataan lisaksi:
- lahipaan ylikuulumisvaimennus (PSNEXT)

vaimennus-ylikuulumissuhde

kaukopaan ylikuulumissuhde tehosummana (PSELFEXT)

heijastusvaimennus

kulkuaika ja kulkuaikaero parien valilla

Kaytettdessa suojattua kaapelia tulee lisdksi huomioida suojauksen eheys.

Uudisrakennuksissa kaikkien yhteyksien tulee lapaista testi (Pass). Saneerauksissa
voidaan joissain tapauksissa hyvaksya rajatulos (Pass®).
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Valokaapeliyhteydet

Valokaapeliyhteydet mitataan tehoparimittarilla tai vastaavalla menetelmalla.
Valokaapeliyhteydet mitataan standardin SFS-EN 50346 mukaisesti. Yhteyksista
mitataan kunkin kuidun vaimennus ja pituus. Mittaus tehdaan kaikille yhteyksille.

Mittalaitteena voidaan kayttaa esimerkiksi Fluke DSP 4000-sarjan mittalaitetta ja
valokaapeliyhteyksille tarkoitettuja mittapaita.

Puhelinrunkokaapelit
Puhelinrunkokaapeleista mitataan

Kaytettdessa kaapelointia myds puhelinsisdverkkona mitataan siitd seuraavat suureet:
Parien johtimien jarjestys

Oikosulut

Katkokset

Johdinparin eristysresistanssi maata vasten

Kaapelivaipan eristysresistanssi maata vastaan jakotelineen maadoitus
irrotettuna

F. Jannite toimintapisteessa

G. Silmukkaresistanssi

moow>

Mittaus tehdaan pistokoeluonteisesti siten, ettd kustakin nousukaapelista ja yli 10-
parisista kerroskaapeleista mitataan vahintaan 2 paria tai vahintaan 10% pareista. Mikali
kaapelin jokin pari ei tayta vaatimuksia tulee vika poistaa ja tarvittaessa kaapeli vaihtaa.
Hairidjannitemittausta ei tehda mikali rakennus on rakenteilla (ts. rakennusta ei ole viela
otettu kayttoon sille suunniteltuun kayttétarkoitukseensa.

Mittaustapal/valine

1. Eristysvastusmittari 2
2. Yleismittari 2

3. Soveltuva testeri.

2) Voi sisaltya testeriin.

B. Eristysresistanssin mittaus tehdaan eristysvastusmittarilla johtimen osalta maata
vastaan seka johtimien valilta. Ylikuulumisvaimennus mitataan soveltuvalla testerilla tai
mittalaitteilla. Kytkennan oikeellisuus tarkastetaan.
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3 MERKINNAT JA MERKINTATARVIKKEET

3.1 TILAT
Sahkétilat ja niiden ovet varustetaan liitteen A-mukaisilla kilvill.

3.2 KOJEISTO- JA KESKUSASENNUKSET
Kojeistot ja keskukset varustetaan piirustuksissa esiintyvilla tunnus- ja merkintakilvilla.

3.21 Kojeisto- ja keskuskilvet

Tunnuskilpi
- liitteen B mukainen kerrosmuovikilpi

Muut kilvet (maardysten mukaan)
- paakytkinkilvet
- maadoituskilvet

Kayttokojeiden tunnuskilvet
- kytkinvarokkeiden kilvet litteen B-mukaisia kerrosmuovikilpia
- ohjauskytkinten, ohjauskojeiden ja merkkilamppujen kilvet liitteen B mukaisia
tunnuskilpia. Ohjauskytkimet tulee liséksi varustaa kytkimen etulevyyn
kaiverretuilla asentomerkinnailla.
- varokkeiden ja automaattien tunnuskilvet litteen B mukaisesti. sulakemerkinnat
tulee olla kilpitaskuun sijoitettuja, teippi- tai dymonauhan kaytt6a ei hyvaksyta.

3.2.2 Riviliittimien merkinta

Riviliitinryhmat varustetaan ryhmatunnuskilvilla ja liittimet varokeryhma- ja
vaihemerkintatunnuksilla liitteen C mukaisesti.

Virtapiirikaaviossa ilmoitetaan riviliittimien sijaintipaikka ja numerointi.

3.2.3 Keskuskojeiden ja sisaisten johdotusten merkinta
Keskuksen kojeet ja sisaiset johdotukset merkitdan liitteen C mukaisesti.

Kojeet merkitaan keltapohjaisella tarrateipilla ja johtimet pujotettavilla valmiiksi
numeroiduilla keltaisilla muovirenkailla esim. HellermannTyton tai johtimen ympari
kierrettavalla valmiiksi numeroidulla teipilla esim. 3M ScotshCode.

3.3 JOHTOJEN JA JOHTIMIEN MERKINTA

18

Johdot merkitdan valiaikaisin merkinndin asennuksen yhteydessa. Valiaikaiset merkinnat

korvataan liitteen D mukaisilla lopullisilla merkinndilld merkintéjen suorituksen
yhteydessa.

3.3.1 Vahvavirta-, maadoitus-, ohjaus- ja indikointijohdot

Kaapelit merkitdan molemmissa paissa, kaapelihyllyilla, seina- ja kattopalolapivientien

molemmin puolin sekd haaroituskohdistaan. Merkintakilvet sijoitetaan kaapelin nakyvaan

kohtaan. Kaapelointi on merkittava ja laadittava keskuskohtaiset kaapeliluettelot
seuraavasti:
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Kaapelien merkintalaajuus ja kaapeliluettelon laatimisvaatimus:

Merkintalaajuus Merkintd-  Keskuskohtainen
laajuus kaapeliluettelo

- paa- ja nousukaapelit X X

- voimaryhmajohdot X X

- pistorasiaryhmajohdot X

- maadoitus- ja potentiaalintasausjohdot X X

- ohjausjohdot X X

- valvonta- ja indikointijohdot X X

- ryhmajohdot keskuksen paasta X

Johtimien merkintédlaajuus on seuraava:
- paa- ja nousukaapelit; vaihe-, N- ja PE -merkinndin
- voimaryhmajohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (lite C)
- pistorasiaryhmajohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (liite C)
- valaistusryhmajohdot; vaihe-, N- ja PE -johtimien osalta (liite C)
- ohjausjohdot; johdinnumeroin ellei merkinta itse johtimessa
- valvonta- ja indikointijohdot; johdinnumeroin ellei merkinta itse johtimessa

Johtimet merkitdan pujotettavilla valmiiksi numeroiduilla keltaisilla muovirenkailla esim.
HellermannTyton tai johtimen ympari kierrettavalla valmiiksi numeroidulla teipilla esim.
3M ScotshCode.

3.3.2 Tele-, turva- ja tietojarjestelmien kaapelit

Kaapelit merkitdan molemmista paistaan, kaapelihyllyilla, seina- ja kattopalolapivientien
molemmin puolin sekd haaroituskohdistaan. Kaapelimerkinnat sijoitetaan mikali
mahdollista rasioiden sisdpuolelle.

Kaikki kaapelit, myds pistekaapelointi, merkitdan. Kojerasian paassa voidaan merkinta
jattaa pois, mikali vastaava tieto selviaa kojerasian merkinnasta.

Johtimet merkitdan vahvavirtakaapeleita vastaavasti mikali kaapelin tunnus tai
varijarjestelma ei yksil6i johtimen kayttoa.

3.4 KOJETUNNUKSET
Kaikki kalusteet, rasiat ja haaroittimet merkitaan.

3.4.1 Kojetunnukset

Rasiakalusteiden merkintavalineena kaytetaan lampaokirjoittimella tulostettuja liimattavia
merkintaliuskoja. Ennen liuskojen kiinnitysta tulee kiinnitysalusta puhdistaa
maaliroiskeista, liasta ja rasvasta pyyhkimalla spriipohjaisella puhdistusnesteell ja
valttamalla liimapintojen kasittelya sormin.

Kojerasiakalusteiden merkintalaajuus:
- pistorasiat (lite E)
- erikseen maaritetyt kytkimet (liite E)
- telerasiat (liite E)
- erilliset ohjauskytkimet, -merkkilamput ja painikkeet merkitdan vastaavasti, teksti
sovitaan valvojan kanssa
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3.4.2 Jako- ja haaroitusrasiat seka kotelot

Vahvavirta- ja ohjausryhmien jako- ja haaroitusrasiat

Jako- ja haaroitusrasiat merkitdan rasian pohjaosaan seka kanteen nakyvaan osaan
sijoitetulla ryhmatunnuksella.

Tele-, turva- ja tietojarjestelmien rasiat

Jako- ja haaroitusrasiat merkitaan liitteen E mukaisilla rasiakilvilla, jotka sijoitetaan
nakyvaan osaan rasiaa.

Tuppipaatteet merkitaan liitteen E mukaisesti.
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LIITE A

MERKINTAOHJEET :
\ SAHKOTILOJEN KILVET
Granlund
HUONEKILVET

PALO- JA PELASTUSTOIDEN HELPOTTAMISEKSI TULEE SAHKOTILOJEN
OVET MERKITA TILAN KAYTTOA OSOITTAVIN KILVIN

JAKOKESKUS TILAT

VARI VALKOINEN/TEKSTI MUSTA
JK-1.3 KOKO 60X300

TIETOTEKNISTEN JARJESTELMIEN TILAT

RKT-1.1

KILPIMATERIAALIN TULEE OLLA MUOVIA
KIINNITYS RUUVEILLA ESIM TILAN OVEEN

002 YL liite a.xIsx Sivu 1



LIITE B

MERKINTAOHJEET :
KESKUSTUNNUSKILVET

Granlund

KESKUSTUNNUSKILPI

JK-1.1 s0mm

d
|

120 mm
TUNNUS: KESKUSTEN NUMEROINTIOHJEEN MUKAAN
TEKSTI: KORKEUS 15 mm

MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN
TEKSTI: KAIVERRETTU, VARI MUSTA
KIINNITYS: RUUVI TAI POP-NIITTI

KYTKINVAROKELAHDON TUNNUSKILPI
(PAA- JA NOUSUKESKUKSISSA)

01.B01 80/125 A
RYHMAKESKUS JK-3.1 40 mm

AMCMK 3x35+16/10

[

80 mm

TUNNUS:  KENTTA (01...N ) KOJETILA (A...0)
SULAKE/VAROKE
LAITENIMITYS
LAITETUNNUS

TEKSTI:  KORKEUS 4 mm

MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN

TEKSTI: KAIVERRETTU, VARI MUSTA
KIINNITYS: RUUVIKIINNITYS (ERIKOISLIIMA)

003 YL liite b.xisx Sivu 1



W MERKINTAOHJEET :
KESKUSTUNNUSKILVET
PAAKYTKIMEN LISAKILP!

SYOTTO KESKUKSESTA
JK-3.1

20 mm

>
bl

\ 4

80 mm

TUNNUS: SYOTTAVA KESKUS
TEKSTI: KORKEUS 4 mm

OHJAUSKYTKIMEN TUNNUSKILPI

4 TULOILMAKOJE]
301TKO1 20 mm
RUOKASALI L
) 48 mm .
(60 mm)

TUNNUS: (VAROKENUMERO LAITENIMITYS)
KAYTTOTARKOITUS
VAIKUTUSALUE

TEKSTI: KORKEUS 5/3,5 mm

003 YL liite b.xisx Sivu 2
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LIITE B

> MERKINTAOHJEET :
: ' KESKUSTUNNUSKILVET

MranlhiinAd

TAAJUUSMUUTTAJAN TUNNUSKILPI
(TAAJUUSMUUTTAJAKOTELOSSA)

316 SC 08
316 PFO1 10
RKC - 522/ 3 mm

<
<

A 4
P
<

80 mm

TUNNUS: LAITETUNNUS
KAYTTOTARKOITUS
RYHMAKESKUS / RYHMANUMERO

TEKSTI: KORKEUS 4 mm

MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA VALKOINEN
TEKSTI: KAIVERRETTU, VARI MUSTA
KIINNITYS: RUUVIKIINNITYS (ERIKOISLIIMA)

003 YL liite bxisx Sivu 3



LIITE B

/S MERKINTAOHJEET :
=7 KESKUSTUNNUSKILVET

MranlhiinAd

MERKKILAMPUN TUNNUSKILPI

[1/1-NOP] | 10mm
36 mm

TUNNUS: NOPEUSTUNNUS
TEKSTI: KORKEUS 6 mm
VAIHTOEHTOISESTI 1/1 TAI 1/2 KAIVERRUS MERKKILAMPUN LINSSISSA

003 YL lite b.xisx Sivu 4



LIITE B

- MERKINTAOHJEET :
‘ KESKUSTUNNUSKILVET

MranlhiinAd

MATERIAALLI: KILPITASKUUN SIJOITETTU VAIHDETTAVA

TEKSTILIUSKA TAI ARKKI (EI TEIPPI)
TEKSTI: KONEKIRJOITETTU TEKSTI
KIINNITYS: KILPITASKUUN, EI TEIPPIKIINNITYSTA

VAROKKEEN TUNNUSKILPI

4. TULOILMAKOIJE 301 TK 01

RUOKASALI 15 mm
10/25A MMJ4x2,5mm?>

XX mm

5. VALAISTUS 5
RUOKASALI 15 mm
10/25A MM1J3x1,5mm?>

XX mm

TUNNUS: VAROKENUMERO
LAITENIMITYS- JA TUNNUS

PALVELUALUE
VAROKE, KAAPELI
TEKSTI: KORKEUS 3 mm

! 12 ! ! 16
| OHJAUSSULAKE ! !
1 301 TK 01 I 1
| 10/25A | | /25A
__________ S
11 I 13 I 15 I 17
TULOILMAKOJE | SAATOLAITEKESKUS | |
301 TK 01 | VAKOI | |
10/25A MMJ4x2,5mm> | 16/25A MMJ3x2,5mm> | /25A | /25A
—————————— r-————"=-"~-"~-"~"F~~—"~"~—~—"~—"—"~-"-"F~"~——=——-———---
14 18
1 1 1
I I I
I 25A I I 25A
1 1 1
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LIITE B

% MERKINTAOHJEET :
N’ KESKUSTUNNUSKILVET

nnnnnnnnn

MATERAAALI: KERROSMUOVIKILPI, POHJA KELTAINEN
(POISTETTAVA KILPI TARRA)
TEKSTI: KAIVERRETTU (PAINETTU), VARI MUSTA
KIINNITYS: POP-NIITTI TAlI ERIKOISLIIMA

OHJAUSJANNITTEEN VAROITUSKILPI

HUOM! KESKUKSESSA ON
ULKOINEN OHJAUSJANNITE
RYHMAKESKUKSELTA RK-3.1

VARIJARJESTELMAN VAROITUSKILP!

HUOM! KESKUKSEEN ON
KYTKETTY VANHAN VARISAANNON
MUKAISIA RYHMAJOHTOJA

N- JA PE- YHDISTYKSEN VAROITUSKILPI

HUOM! N- JA PE-LIITTIMET ON
YHDISTETTY. YHDISTYS TULEE
POISTAA TN-S JARJESTELMA
MUUTOKSEN YHTEYDESSA

PAAKYTKIN VAROITUSKILPI

HUOM! KESKUKSESSA ON
KAKSI PAAKYTKINTA
SYOTOT PK JA JK 3.1

003 YL liite b.xlsx Sivu 6



LITE C

& *}‘ MERKINTAOHJEET :

o= KESKUSKOJEET
RIVILITTIMIEN MERKINTA
oo YKSIKKOLAHTO
==

VAKIOLAHTO

PE 9 PE

MATERIAALI: RIVILITINVALMISTAJAN MERKINTALIUSKA

TEKSTI: KOJETUNNUS/RYHMANUMERO
VAIHEMERKIT
N-MERKIT
PE-MERKIT

OHJAUSRIVILIITINNUMEROT
HALYTYS- / INDIKOINTIRIVILITINNUMEROT

004 YL liite c.xlsx Sivu 1



LITEC

- MERKINTAOHJEET :
=2 KESKUSKOJEET

Granlund

KOJEIDEN MERKINTA

< —>
20 MM

7K2

MERKITTAVAT KOJEET:
KONTAKTORIT
APURELEET
LAMPORELEET
AIKARELEET
MUUNTAJAT
MERKKILAMPUT
KYTKIMET
MITTARIT
YMS

MATERIAALI:
MUOVIPINTAINEN TEIPPI
KIINNITYS NAKYVAAN PAIKKAAN
ALUSTAAN JA KOJEISIIN

004 YL lite c.xlsx Sivu 2



LITED

I MERKINTAOHJEET :
N KAAPELIMERKINNAT

Granlund

MATERAAALI: UV-VALON JA SAAN KESTAVA MERKKAUSPANTA
PAPERI SUOJATASKULLA
TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA
KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PAIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN

TEHOKAAPELIN TUNNUSKILPI

’ 40 mm - ﬂ ﬂ
| —

A

PK - 72K . 72K - 101TF011
(W15) (W114)
AMCMK 3x35+16/10 17 mm MMJ 4x1,5 S

TUNNUS:  MISTA - MIHIN
(KAAPELINUMERO)
KAAPELITYYPPI JA LAJI

TEKST:  KORKEUS 2,5 mm

MATERAAALI: UV-VALON JA SAAN KESTAVA MERKKAUSPANTA
PAPERI SUOJATASKULLA
TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA
KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PAIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN

005 YL liite d.xlsx Sivu 1



LITED

% MERKINTAOHJEET :
Ne#¥' KAAPELIMERKINNAT

OHJAUS- JA HALYTYSKAAPELIN TUNNUSKILP!

40 mm ﬂ ﬂ
¢ P

| —

72K - 101VAK5 72K - 101VAK5
(W21)

(W21) NOMAK
MMO 12x1,5 17 mm 24x2x0,5+0,5

TUNNUS:  MISTA - MIHIN

(KAAPELINUMERO)

KAAPELITYYPPI JA LAJI
TEKSTI: KORKEUS 2,5 mm

MATERAAALI: UV-VALON JA SAAN KESTAVA MERKKAUSPANTA

PAPERI SUOJATASKULLA
TEKSTI: KONEKIRJOITETTUNA

KIINNITYS: JOHDON MOLEMPIIN PAIHIN JA HAAROITUSKOHTIIN

005 YL liite d.xIsx

Sivu 2



LITED

(%, MERKINTAOHJEET :
N&#' KAAPELIMERKINNAT
TELEKAAPELIN TUNNUSKILPI

40 mm ﬂ ﬂ
¢ P
| — |

T410/1200-1300- : T670/W101-101KR3
T410TJ71 (W105) 17 mm (W402) JAMAK
MHS 50x2x0,5+0,5 24x(2+1)x0,5+0,5

\4

TUNNUS: JARJESTELMANUMERO/TUNNISTE
KYTKENTAPISTE
KAAPELITYYPPI JA LAJI (NUMERO)
TEKSTI: KORKEUS 2,5 mm
TUNNISTE: PARINUMERO, KAAPELINUMERO TMS

JARJESTELMANUMEROT
PUHELIN T140
PIKAPUHELIN T150
AANIEVAKUOINTI T670
AJANNAYTTO T410
PALOILMOITIN T610
MURTOILMAISU T530
ANTENNI T110

KAMERAVALVONTA T550

005 YL liite d.xlsx Sivu 3



LITE E

S MERKINTAOHJEET :
KOJETUNNUKSET
PISTORASIAN TUNNUSKILPI

Granlund

JK-1.1/12

TUNNUS: SYOTTAVA RYHMAKESKUS / RYHMANUMERO
TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, MUSTA TEKSTI

MATERAAALI: LAMPOKIRJOITINTEIPPI
TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, KULUTUSPINNAN ALLE KIRJOITTUVA
KIINNITYS: PUHDISTETTUUN RASIAPINTAAN

ATK-PISTORASIAN TUNNUSKILPI

TUNNUS:  VAIN ATK
VAIN ATK TEKSTI:  KORKEUS 3,5 mm,
- VALKOINEN POHJA,
MUSTA TEKSTI

JK-2.1ATK/ 45

TUNNUS: SYOTTAVA RYHMAKESKUS / RYHMANUMERO + ATK
TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, SININEN TEKSTI
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MERKINTAOHJEET :

TELERASIATUNNUKSET
TELERASIAN TUNNUSKILPI

MATERAAALI: LAMPOKIRJOITINTEIPPI
TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, KULUTUSPINNAN ALLE KIRJOITTUVA

KIINNITYS: PUHDISTETTUUN RASIAPINTAAN

RKT-1.1

1P12

TUNNUS: JAKAMOTUNNISTE
KERROSTUNNISTE
P=PUHELINPISTORASIA, D=DATAPISTORASIA
JUOKSEVA NUMERO

TEKSTI: KORKEUS 3,5 mm, VALKOINEN POHJA, MUSTA TEKSTI

Sivu 2
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LITE E



« MERKINTAOHJEET :
TELERASIATUNNUKSET

TUPPIJATKOKSEN MERKINTA

MATERIAALI: UV-VALON KESTAVA MERKKAUSLIUSKA
TEKSTI: JARJESTELMANUMERO, RUNKOJOHDON PARINUMEROT JA

VAPAAT PARINUMEROT
KASIN SIISTISTI SYOVYTTAVALLA TUSSILLA KIRJOITTAEN

KIINNITYS: NIPPUSITEELLA TUPPIJATKOKSEEN

TN
N

\N

NS

7
(a1
T

Sivu 3
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LITE E

«. MERKINTAOHJEET :
TELERASIATUNNUKSET

KYTKENTARASIAN MERKINTA

MATERIAALI: KAKSIKERROSMUOVIKILPI, VARI VALKOINEN
TEKSTI: RAKENNUSTUNNUS, JARJESTELMANUMERO,
RASIAN TUNNUSNUMERO, VARI MUSTA
KIINNITYS: TELERASIAN ULKOPINTAAN/TURVARASIAN SISAPINTAAN
(ERIKOISLIIMA)
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